
  Display LED 65’’ cu touch, 4K,
EVOBOARD TE-XP-65 cu PC
incorporat OPS Core I3-6320 4 GB,
128GB eligibil cu PNRAS/PNRR

Pret:  1049120 RON (fara TVA) 

Disponibilitate: Comanda speciala

Descriere

Display LED 65’’ cu touch, 4K, EVOBOARD TE-XP-65 cu PC incorporat OPS Core I3-6320 4
GB, 128GB eligibil cu PNRAS/PNRR

TE-XP Series, Versiunea Non Android cu OPS Core I3-6320 4 GB RAM, 128 GB SSD
Slot-In PC

Slot-In PC este o solutie compreta, compatibila cu toate ecranele de format mare Donview si nu
numai, ce sunt echipate cu slot-ul OPC.

Specificatii:

ProcesorIntel® Skylake-S LGA1151, I3-6320,
3.9GHz
MemroieSO-DIMM DDR4, 4G, 2133MHz，MAX,
32G
Stocare1 x 128G ,SSD
Procesor graficIntel® HD Graphics 5series
Wireless1 x M.2 2230 WIFI/BT Module
ReteaRealtek Gigabit Ethernet
AudioRealtek ALC662 HD Audio IC
Interfata frontala3 x USB3.0 Type-A
 3 x USB2.0 Type-A
 1 x RJ45 10/100/1000M
 1 x HDMI 1.4 out, Max.4K/30Hz
 1 x DP1.2 out，Max.4K/60Hz
 1 x VGA out （optional）
 1 x 3.5mm Line out
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 1 x 3.5mm Mic in
 2 x WIFI/BT ANT
 1 x Power button
 1 x Recover button
 1 x Power LED
 1 x HDD/SSD LED
 JAE 80-pin
 1 x HDMI 1.4 out, 4K/24Hz,
 3 x USB2.0/3.0
 TTL
Power input12-19v DC IN
TPMNo
vProNo
AMTNo
WatchdogSupport
MaterialMetal
Dimensiuni195(L) x 180(W) x 42(H) mm
Temperatura operare -5℃~45℃
Depozitare -20℃~70℃
Umiditate relativa10%~95% （fara condensare）
Greutate neta1.5kg

Multi Touch:
Tehnologia infrarosu rapida si de inalta precizie, accepta scrierea de catre mai multe persoane
in acelasi timp si
scrierea cu degetele sau orice obiect opac.
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Rezolutie 4K:
Afisaj 4K(3840*2160), calitate inalta a imaginii, mai delicata. Imagine UHD de înalta precizie
pentru
placere vizuala. Port HDMI suport 4K (3840*2160).

Slot OPS:
Slot OPS cu suport 4K (3840*2160).

Soft pentru adnotare:
Soft whiteboard pentru Windows
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